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Fordertechnik
stellt besondere Anforderungen an Walzlager!

In der Férdertechnik kommt es bei der Auswahl der Walzlager

auf die Kenntnis der zukiinftigen Anwendung an,
denn Forderanlagen bestehen aus vielen Komponenten.
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Trag- und Forderrollen
in der Fordertechnik

Die LFD-Gruppe ist der fachkompetente Spezialist
fur die Walzlagertechnik rund um die mechanische
Anwendung von Stetigférderern.

Ob Schuttgut- oder Stickgutforderer, wir haben
die richtigen Losungen fir lhre Anforderungen.
Anwendungsoptimierte Walzlager von LFD meis-
tern alle Herausforderungen: Stark unterschiedli-
che Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, Schmutz,
sowie Gerdusch- und Vibrationsreduktion. In der
Fordertechnik kommen unsere Walzlager definitiv
Uberall zum Einsatz: In Antriebs- und Spannstatio-

nen, Umlenkstationen sowie den Trag-, Fihrungs-
und Umlenkrollen.

Walzlagerproduktion
nach deutschen Standards

Seit Jahrzehnten begleiten wir die Fordertechnik-
industrie erfolgreich und entwickeln mit unseren
Ingenieuren diverse Sonderlosungen. Unsere fl exi-
ble Produktionsstruktur ermoglicht uns direkt auf
lhre Winsche einzugehen. In enger Zusammen-
arbeit mit Thnen erarbeiten wir Losungen fir eine
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lange Lebensdauer, Korrosionsbestandigkeit, Lauf-
ruhe, Wartungsfreiheit und Energieeffizienz, die
den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
Unsere Bestandskunden wissen dies zu schatzen.
Nutzen Sie unsere lange Erfahrung und spezielle
Fachkompetenz. Eigene automatisierte Fertigungs-
linien garantieren Walzlager mit durchgehend ho-
her Qualitat. Qualitatsmanagement nach deut-
schen Standards ist fur alle Produktionszweige der
LFD-Gruppe eine Selbstverstandlichkeit. Dadurch
sind LFD-Walzlager auch unter extrem harten Be-
dingungen auBerordentlich belastbar.

Hervorragende Laufruhe
durch geringe Schwingunsiibertragung

LFD Ubertrifft die Vorschriften der DIN 620. Die
besondere Laufruhe der LFD Walzlager auBert sich
insbesondere in geringeren Schwingungstbertra-
gungen auf die Tragrolle. Darlber hinaus fihrt das
gleichmaBige Abrollen der Walzkorper im Lager zu
einer hoheren Lebensdauer.
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Hochreine Stahle
mit homogenem Gefiige

LFD verwendet hochreine, und gegebenenfalls
rosthemmende oder sdurebestandige Walzlager-
stahle. Die hohe Gute der weiteren Komponen-
ten wie Ringe, Kafige und Kugeln sind ebenso
qualitatsrelevant wie die anwendungsoptimierte
Auswahl von Hochleistungsschmierstoffen. Eine
Tragzahloptimierung fuhrt mit groBen Kugeln zu
hoheren radialen Tragféhigkeiten. Erreichbar ist so
eine bis zu 50% hohere Lebensdauer. Ein beson-
ders homogenes Geflige der hochreinen Stéhle
tragt ebenfalls zu hohen Tragzahlen bei.
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Lange Lebensdauer
auch bei den Standardausfiihrungen

Die Ingenieure von LFD kiimmern sich darum, dass
in der realen Anwendung alles optimal lauft. Sie
befassen sich mit entscheidenden Themen wie
Rauigkeit, Laufgerduschminimierung, Schmierstof-
fe, Dichtungen, Tragkrafte und vielem mehr. Erst
durch die anwendungsspezifischen Kombinatio-
nen der Komponenten lauft ein Walzlager optimal
und entsprechend langer. LFD-Walzlager sind al-
lerdings so konzipiert, dass sie bereits in der Stan-
dardausftihrung ein breites Spektrum von Anwen-
dungen abdecken. Die Basis wird mit besonders
hochwertigen Walzlagerstahlen gelegt, deren
Reinheitsgrad unter anderem ein Garant fir den
hohen Nutzungsgrad und somit auch die Lebens-
dauer ist.

Diagramm: 6305 unter Schiefstellung

Energieeffizienz
Oberflachenrauigkeiten im Fokus

Oberflachen, die das Superfinish von LFD durch-
laufen haben, fuhren wegen der geringen Rauig-
keit zu einem exzellenten Abrollverhalten. Durch
die Optimierung des Betriebslagerspiels wird das
Leichtlaufverhalten je nach Einsatz der LFD Walzla-
ger positiv beeinflusst, was eine deutliche Energie-
einsparung im laufenden Betrieb zur Folge hat. Der
natdrliche Leistungsverlust durch metallische Rei-
bung in Walzlagern wird minimiert.

LFD wahlt die Schmierstoffe passend zur jewei-
ligen Anwendung aus, die fir Temperaturen von
-20 bis +120 °C geeignet sind. Walkarbeiten der
Schmierstoffe, die zu Leistungsverlusten im Walzla-
ger beitragen kénnen, werden ebenfalls minimiert.
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Das LFD-Walzlagerdesign wird beztglich Laufbahnschmiegung in Kombination mit dem passenden Lagerspiel op-
timiert. Denn die Maximierung der Lebensdauer steht in direkter Abhdngigkeit mit der Lagerluft. Der Aspekt der
Schiefstellung wird mit zunehmender Rollenldnge immer wichtiger, da die Durch-biegung der Tragrollen zu immer
groBeren Verkippungen in der Lagerstelle fihrt. LFD bertcksichtigt diese Aspekte in der eigenen Produktion.
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Lagergehause Los- und Festlager

Die LFD Lagergehduse werden Uberwiegend aus Grauguss Lagergehduse von LFD werden in der Regel so gefertigt, das
hergestellt, andere Werkstoffe wie Spharoguss oder Stahlguss die Lager verschiebbar sind: Loslager. Durch Einlegen eines
sind auf Anfrage lieferbar. LFD hat alle gangigen Bauformen im oder zweier Festringe, wie abgebildet, bekommt man eine Fest-
Angebot. lagerung.

Dichtungen Walzlager

Bei LFD Lagergehdusen gibt es folgende Dichtungsvarianten: Anwendungsoptimiert bieten wir Pendelrollenlager oder Pendel-
Zweilippendichtung, Filzdichtung, Labyrinthdichtung, Taconite kugellager von LFD an. Durch sie werden Fluchtungsfehler und
Dichtungen oder einen Enddeckel. Wellendurchbiegungen der Lagersitze ausgeglichen. Es stehen

zahlreiche Bauformen zur Verfligung.

Befestigungselemente Auslegung
Zur Befestigung von Walzlagern mit kegeliger Bohrung bietet LFD erarbeitet zusammen mit Ihnen eine anwendungsoptimierte
LFD montagefreundliche Spann- und Abziehhlsen an, die durch Auslegung lhrer Lagergehause.

Nut und Wellenmuttern befestigt werden.
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Bei hoheren Temperaturen sollten spezielle Walz-
lager, Fette und Dichtungen in Kombination ein-
gesetzt werden. Die Aufgabe des Schmierstoffes
ist es unter anderem die metallische Reibung der
Walzlagerkomponenten durch den trennenden
Schmierfi Im zu reduzieren, bzw. zu verhindern.
Sind die Drehgeschwindigkeiten zu gering und
wird der Schmierfi Imaufbau nicht unterstitzt, hel-
fen EP-Zusatze im Schmierfett den Verschlei trotz
hoher Krafte gering zu halten.

Korrosionsbestandig
mit hohen Tragzahlen

Da die Ublicherweise verwendeten Walzlagerstah-
le keinen nennenswerten Korrosionsschutz bieten
konnen, werden bei LFD alternativ rosthemmende
Werkstoffe verwendet. Diese martensitisch gehar-
teten rosthemmenden Stahle weisen zudem hohe
Tragfahigkeiten auf. Optimierte Fettmengen und
Fettsorten stellen ebenfalls einen gewissen Ober-
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flachenschutz gegen Umwelteinflisse dar, hinzu
kommt aber auch die Materialauswahl fur die Ka-
fige. In der Fordertechnik kénnen je nach Einsatz
die bewahrten LFD TNGH-Ké&fige aus glasfaserver-
starktem Polyamid oder Kugeln aus Keramik die
richtige Wahl sein.

Wartungsfrei mit
optimierten Abdichtungen

Mit den wartungsfreien Walzlagern von LFD er-
reichen Sie das hochst moglicheKosten-/Nutzen-
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Verhaltnis. Mit einer optimierten Abdichtung von-
LFD wird wirksam vermieden, dass Fremdstoffe
ins Schmiermittel gelangen,die das Funktionsver-
halten stéren. Die Lebensdauer ist davon entschei-
dendabhangig. Unsere hohe Flihrungsgenauigkeit,
die Optimierung der Laufflachen, die richtige Aus-
wahl der Dichtung und der Einsatz hochwertiger-
Schmierstoffe ergeben zusammen ein optimales
tribologisches System.

Logistik
mit weltweiten Lagerkapazitaten

LFD verfligt als Hersteller Giber Vertretungen und
Lagerkapazitaten auf allen Kontinenten der Erde,
so auch in den USA, Chile und China. Dadurch
kann Kunden die schnellstmogliche Lieferzeit an-
geboten werden. Durch starke Logistikpartner, die
in Uber 100 Landern mit eigenen Hausern vertre-
ten sind, bietet LFD weitere Vorteile. Alle erdenk-
lichen Logistikwinsche sind weltweit schnell und
zuverldssig umsetzbar, denn Kundenndhe ist dem
Unternehmen wichtig.



